


ST INITT+HFLEX

vvhody pred konkurenci

STRAIT-FLEX
ORIGINAL

Odolava prasklinam

Druhou vrstvu lze
aplikovat okamzité

Dokonalé spojeni

Nezrezavi

Navod k pouzZiti

KONKURENCE
PAPIROVA/KOVOVA
PASKA

Naklonost k praskani
spolu se strukturalnim
pohybem

Druha vrstva az po
kompletnim zaschnuti

Dobré propojeni

MuiZe rezavét v
mokrych oblastech a
vlhkém klimatu.

KONKURENCE
KOVOVA ROHOVA
LISTA

Naklonost k praskani
spolu se strukturdlnim
pohybem

Druha vrstva az po
kompletnim zaschnuti

Montéz se provadi
pomoci Sroubti a hiebikl
Minimalni propojeni

Muze rezavét v mokrych
oblastech a vlhkém
klimatu

1 Usttihnéte potiebnou délku Strait-Flex ORIGINAL. Pro pouziti na vnitini rohy,
ptelozte na pil uprostred piechnéte potisténou stranou ven. Pro vngjsi rohy,
prehnéte uprostied na pil potisténou stranou ke zdi. Aby jste se ujistili ze
Strait-Flex ORIGINAL lezi rovné na zdi, pfelozte méné nez pozadovany uhel na

vnitini rohy; a pro vnéjsi rohy, pielozte vice nez pozadovany uhel. Zatiznété konce

profili pozadované délky v tihlu 45 st.

2 Pouzivejte 12 nebo 15cm $pachtli, naneste rovnomérné mnoztsvi sadrokartonaiské

stérky v celé délce stény. Ve vlhkych prostorech pouzijte pojiva pro dlazdice.
3 Pritisknete ORIGINAL do mokr¢ stérky. Pokud je nutno, upravte tak, aby se

vytvorila rovna linie. Pfitlacte s dostatecnou silou na vnéjsi kraje ORIGINAL.

Okamzité aplikujte tenkou vrstvu stérky na povrch pasky a nechte uschnout.
4 Aplikujte finalni pastu, nechte uschnout, a zbruste obvyklym zptisobem.

Specifikace

W 23/87x 25’ velikost role.

W 23/8”x 50’ velikost role.

W Barevny kod: Cerny M Barevny kod: Cerny
m Cislo vyrobku SO-25 M Cislo vyrobku SO-50-6 M Cislo vyrobku SO-50-12 M Cislo vyrobku SO-100R ® Cislo vyrobku SO-100

B Prodejni baleni

12 roli = baleni
Vaha baleni: 4kg
48 baleni na paleté

Zaruko

B Prodejni baleni

6 roli = baleni
Vaha baleni: 4kg
48 baleni na paleté

W 23/8”x 50’ velikost role.
W Barevny kod: Cerny

B Prodejni baleni
12 roli = baleni
Vaha baleni: 17kg
24 baleni na paleté

Strait-Flex vyrobky jsou podlozené dozivotni zarukou. Pokud jsou aplikované na

kvalitni stavbu, postavenou s permanentnimy zaklady a pokud je pouzita doporucena

aplikac¢ni technika, zarucujeme, ze okraje produktu nebudou praskat po celou
zivotnost stavby. Kontaktujte Strait-Flex International, Inc. pro detailni informace.

Skiadoveani

Skladujte na suchém miste, chranéném pted vlhkosti.

DolozZkea

Vyrobky Strait-Flex jsou schvaleny IUPAT (Mezinarodni Unii Maliit a Spratelenych

cechli Severni Ameriky). Vyrobky Strait-Flex jsou zkouSeny kazdodennim

pouzivanim.

Podivejte se na nase webové stranky www.straitflex.com

TECHNICAL DATA

B Prodejni baleni
12 roli = baleni
Vaha baleni: 16kg
24 baleni na paleté

original

I 2-3/8"

Vnitini roh

W 23/8”x 100’ velikost role. M 23/8”x 100’ velikost role.
W Barevny kod: Cerny

B Barevny kod: Cerny

B Velkoobchodni baleni
12 roli = baleni
Vaha baleni: 15,5kg
24 baleni na paleté

STRAIT-FLEX INTERNATIONAL, INC. O’FALLON, MO
PHONE: 888.747.0220 FAN: 636.300.0414
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